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TECHNICZNE WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE 

Aplikacja desktopowa WPF 

Stacje robocze w sieci Wymagania minimalne 

System  Windows 10 lub nowszy 

Procesor Dwurdzeniowy AMD lub Intel ≥ 2 GHz 

Grafika Grafika 1024/768 16bit 

RAM ≥ 3 GB (preferowana DDR3 lub nowsza) 

HDD 3 GB wolnego miejsca 

Framework.NET Wersja 4.8 

Szybkość łącza • Minimalna szybkość łącza: 5 Mb/s 

• Zalecana szybkość łącza: 10 Mb/s 

Serwer SQL Wymagania minimalne 

System • ≥ MS Windows Server® 2012 R2 

• ≥ MS SQL Server 2008 z uaktualnieniami 

Procesor ≥ 2 GHz x 6 rdzeni 

RAM ≥ 32 GB 

HDD ≥ 256 GB (HDD lub SSD) 

Serwer IIS Wymagania minimalne 

 Liczba użytkowników ≤100  Liczba użytkowników >100 

System  ≥ MS Windows 2016 

Procesor ≥ 2 GHz x4  ≥ 2 GHz x8 

RAM ≥ 16 GB  ≥ 32 GB 

HDD ≥ 146 GB 

Framework.NET Wersja 4.8 (plik do pobrania znajduje się na stronie: 

https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48 

 

  

https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48


Aplikacja HTML 

Ogólne Wymagania minimalne 

Przeglądarka internetowa 

w aktualnie dostępnej 

wersji (konieczny dostęp 

do Internetu) 

• Chrome 

• Firefox 

• Opera 

• Edge (brak wsparcia trybu InPrivate) 

• Safari 

System operacyjny • Windows 10 lub 11 

• macOS 

• android 5+ 

• iOS 16+ 

Windows, macOS Wymagania minimalne 

Procesor 1,6 GHz lub szybszy, co najmniej 2-rdzeniowy 

RAM ≥ 4 GB 

HDD ≥ 4 GB 

Ekran • Windows: 1280 x 768 px 

• macOS: 1280 x 800 px 

android, iOS Wymagania minimalne 

Procesor ≥ 1,6 GHz 

RAM ≥ 2 GB 

 

Powyższe wymagania zostaną zweryfikowane na etapie Analizy Przedwdrożeniowej. 


