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1. Definicje

1.1. ABS - Asseco Business Solutions SA.
1.2. TWE - Techniczne Wymagania Eksploatacyjne (niniejszy dokument)

1.3. Infrastruktura — wyodrebniony system sprzetu i programéw komputerowych, niezbedny
do przetwarzania danych Klienta w zwigzku z wykonywaniem Umadw, znajdujacy sie pod wy-
taczna kontrolg Klienta.

1.4. Klient—inna niz ABS strona Umowy, niezaleznie od okreslenia tej strony w konkretnej Umowie.

1.5. Program—kazdy program komputerowy, do korzystania z ktérego Klient jest uprawniony przez
ABS na podstawie Umowy. Przez Program nalezy rozumiec réwniez ustugi, jakie swiadczy ABS
w modelu SaaS z uzyciem programéw komputerowych. Wystepujgce nizej nazwy Programoéw
sg nazwami handlowymi ABS lub stron trzecich.

1.6. Szczegétowe wymagania dla oprogramowania — szczegétowe wymagania i parametry nie-
zbedne do dziatania infrastruktury w sposéb zapewniajgcy techniczne warunki poprawnego
dziatania danego Programu.

1.7. Umowa — kazda umowa, tgczgca ABS i Klienta, w ramach ktérej Klient korzysta z Programéw
(w szczegdlnosci umowy licencyjnej lub udostepnienia funkcji Programéw w modelu cloud) lub
otrzymuje $wiadczenia zwigzane z ich utrzymaniem.

1.8. Uzytkownik — kazda osoba identyfikowana odrebnie przez element Infrastruktury w zakresie
wtasciwym dla danej funkcjonalnosci tego elementu.

2. Postanowienia podstawowe

2.1. TWE stosuje sie do kazdej Umowy.

2.2. Klient potwierdza, ze w kazdym przypadku korzystania z Programdw i Infrastruktury zapewni
osiggniecie parametrow opisanych w TWE.

2.3. Jezeli w zwigzku z korzystaniem z Programoéw Klient nie zapewni osiggniecia parametrow opi-
sanych w TWE, to odpowiedzialnos¢ ABS za szkody, powstate w nastepstwie korzystania
z Programow, bedzie wytgczona.

3. Wymagania (MacroBASE)

3.1. Wymagania niniejszych TWE dotycza nastepujgcych Programéw:
e  MacroSERVER
° MacroCLIENT,
° Merit ERP,
e  Platforma Qlik,
e Analizy BI.

3.2. W kazdym przypadku odniesienia do systeméw operacyjnych wymagana jest ich wersja
64-bitowa.
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3.3. W przypadku systemu operacyjnego Linux wymagane sg ponadto: jadro systemu w wersji 2.4.0
lub nowszej, biblioteka glibc w wersji 2.17 lub wyzszej.

3.4. W kazdym przypadku odniesienia do przegladarek internetowych, wymagana jest ich ostatnia
stabilna wersja producenta.

3.5. Zestawienie wymagan

Element infrastruktury

lub funkcjonalnos¢ Wymagania

System operacyjny do wyboru:
e Windows Server 2012 R2

e Windows Server 2016

e Windows Server 2019

e Linux
Serwer baz danych Jednoczeénie:

M SERVER
(Macro ) e Nie mniej niz dwa 64-bitowe procesory czterordzeniowe,

nie mniej niz: 3,50 GHz, 15 MB cache

e Zgodny z AdoptOpenJDK wersja 11 (x64)

e Pamiec operacyjna i zasoby dyskowe o wielkosciach
uzgodnionych na podstawie Szczegéfowych wymagan dla
oprogramowania

System operacyjny do wyboru:
e Windows 8.1

e Windows 10

Windows 11

Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016

Klient aplikacji Windows Server 2019
(MacrOCLlENT) e Linux

Jednocze$nie:

e Nie mniej niz4 GB RAM

e Nie mniej niz 1 GB zasobdow dyskowych na oprogramowanie
Zgodnos¢ z AdoptOpen)DK wersja 11 (x64)

Dla systemu Linux: Srodowisko graficzne X Window System

Minimalna rozdzielczo$¢ ekranu: 1920x1080 p
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Element infrastruktury

sz W H
lub funkcjonalnos¢ ymagania

System operacyjny do wyboru:
e Windows 8.1

e Windows 10

Windows 11

Windows Server 2012 R2

Serwer komunikacyjny dla
dostepu przez przegladarke

) . .. Windows Server 2016
i wystawiania ustug sieciowych ind
ustug integracyjnych Windows Server 2019

(MacroWebSERVER ¢ Linux
wraz z MacroWebAPI) Jednoczesnie:
e Nie mniej niz 1 GB RAM

e Nie mniej niz 40 GB zasobdéw dyskowych na
oprogramowanie

e Zgodnos$¢ z AdoptOpen)DK wersja 11 (x64)

System operacyjny do wyboru:
Serwer do prezentacji wykreséw | ® Windows Server 2012 R2

i analiz Qlik Sense e Windows Server 2016

e Windows Server 2019

System operacyjny do wyboru:
e Windows 8.1

e Windows 10

e Windows 11

e Windows Server 2012 R2

e Windows Server 2016

e Windows Server 2019

e Linux

Magazyn mobilny
i MWS - Mobilna obstuga
magazynu (czes$¢ serwerowa)

Wymagania dla kolektoréw danych z systemem Windows CE:
e System operacyjny: Windows CE 6, Windows CE 7

e Wyswietlacz: 240x320 lub 320x320 p

e Pamiec operacyjna urzgdzenia: nie mniej niz 256 MB

e Obstuga sieci bezprzewodowej Wi-Fi

e Skaner kodéw kreskowych dziatajgcy w trybie emulacji
Mobilna obstuga magazynu — klawiatury

kolektory danych Wymagania dla kolektoréw danych z systemem Android:
e System operacyjny: Android w wersji co najmniej 6.0

o Wyswietlacz: nie mniej niz 640x480 p

e Pamiec operacyjna urzadzenia: nie mniej niz 1 GB

e QObstuga sieci bezprzewodowej Wi-Fi

e Skaner kodéw kreskowych lub obstuga Bluetooth i skaner
koddw kreskowych z interfejsem Bluetooth
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Element infrastruktury
lub funkcjonalnos¢

Wymagania

Silnik modutu wyszukiwania
danych — ElasticSearch

System operacyjny do wyboru:

Windows 8.1

Windows 10

Windows 11

Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Linux

Jednoczesnie:

ElasticSearch w wersji 7.2 lub wyzszej; wytgcznie jako
ustuga

Pamiec operacyjna serwera: nie mniej niz 8 GB,

a w przypadku uruchomionej opcji wyszukiwania

w zatgcznikach: nie mniej niz 9 GB

Zasoby dyskowe o wielkos$ciach uzgodnionych na podstawie
Szczegdtowych wymagarn dla oprogramowania

Ustuga musi by¢ zainstalowana i uruchomiona na tej samej
maszynie co MacroSERVER. Wymiana danych za pomoca
interfejsu REST ES API odbywa sie wytgcznie w obrebie sieci
wewnetrznej (localhost). Z sieci zewnetrznej dostep

do serwera ElasticSearch nie jest mozliwy

W przypadku uruchomienia opcji wyszukiwania

w zatgcznikach, wymagana instalacja i uruchomienia
serwera TIKA jako ustugi

Maksymalna liczba potaczen z
serwerem bazy danych
MacroSERVER

8191

Sktadanie zaawansowanego
podpisu elektronicznego

Jednoczesnie:

middleware wykorzystujgce interfejs PKCS#11 (w wersji
2.01 lub wyzszej) lub Microsoft CryptoAPI

czytnik kart kryptograficznych zgodny ze specyfikacjg PC/SC

karta wspotpracujaca z dowolnym czytnikiem kart zgodnym
z PC/S.C.

Korzystanie z arkusza
kalkulacyjnego Tworzenie
zatgcznikéw do dokumentow
kadrowych a takze

do dokumentow typu:
zaswiadczenia, umowy, aneksy,
oferty itp., na podstawie
szablonéw w Programach
Merit ERP Kadry i Ptace
Budzetowanie w Programie
Merit ERP Controlling

Microsoft Office 365
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Element infrastruktury
lub funkcjonalnos¢

Wymagania

Korzystanie z dodatku do
programu Outlook i integracja z
Kontaktami

Microsoft Outlook 365

Raportowanie w Programie
Merit ERP Controlling

Protokot TCP/IP

Siec¢ lokalna

Do wyboru jeden z serwerdow:
e Qlik Sense
e Microsoft SQL Standard

Wersja 4

Przepustowo$¢ nie mniej niz 1 Gb/s

Sie¢ rozlegta

Przepustowos$¢ nie mniej 128 kb/s dla kazdego Uzytkownika

Dostep do Internetu z poziomu
MacroSERVERa

e update.macrologic.pl:7001 (SSL) — Automatyczna
aktualizacja Programoéw

e mstats.macrologic.pl:443 (HTTPS) — Wysytanie
anonimowych danych statystycznych na temat
wykorzystania funkcjonalnosci Programéw
(opcjonalnie po wyrazeniu zgody)

e potgczenia (HTTPS) z ustugami chmurowymi B2B, B2C,
RODO Utility, Businesslink, Portal HR

Dostep do Internetu z poziomu
MacroCLIENTa

Wszystkie potgczenia HTTPS (port 443):

e services.macrologic.pl — Pobranie plikéw/kluczy do
aktywacji Programéw

e portal.macrologic.pl — Wystanie informacji o btedzie w
Programie

e avp.macrologic.pl — Portal Asseco Value Proposition
e cas.macrologic.pl — Ustuga uwierzytelniania CAS (dla AVP)

Dostep przez przegladarke z
wyjatkiem pomocy kontekstowej
w Programach

Przegladarka internetowa do wyboru:
e Chrome
e Edge

Dla potrzeb Programéw: Connector, RODO Utility i
BusinessLink rowniei:

e Opera
e Safari

Pomoc kontekstowa w
Programach

Przegladarka internetowa do wyboru:
e Chrome

o Edge

e Safari
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